
Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90º salida fitting
ITEM 893

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Peso
neto

Volumen
(m3)

Peso
bruto

Unidades
lote

1001879 TE RED. 90º S/FITTING 50-20 0.214233 0.03129 7 30

1001880 TE RED. 90º S/FITTING 50-25 0.2362 0.03129 7.659 30

1001881 TE RED. 90º S/FITTING 63-20 0.29294 0.04717 9.43 30

1001882 TE RED. 90º S/FITTING 63-25 0.3296 0.04717 10.445 30

1001885 TE RED. 90º S/FITTING 90-32 0.96485 0.04717 12.22 12

1001886 TE RED. 90º S/FITTING 90-63 0 0.04717 0 12



 

 

ITEM 893 | Te reducida 90º salida fitting

CÓDIGO A-a PESO (g) B C D PN MEDIDA

01879 50-20 190 60 88 114 PN16 MÉTRICO

01880 50-25 206 60 91 114 PN16 MÉTRICO

01881 63-20 305 76 95 141 PN16 MÉTRICO

01882 63-25 330 76 98 141 PN16 MÉTRICO

01885 90-32 1030 108 122 199 PN16 MÉTRICO

01886 90-63 1400 108 168 199 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentación de Producto Certificados de Producto

Certificados de Empresa

https://2025.hidroten.com/es/download/excel/893.xls
https://2025.hidroten.com/es/download/eps/893.eps
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-acs-en-accesorios-pvc
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-wras-accesorios-pvc
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-csn-en-iso-1452-accesorios-y-valvulas-pvc
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-omi
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://2025.hidroten.com/es/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

