
Electrofusion

Connexion modulé
électrofusion
ITEM 166

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1019157 TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 63-63 0.31866 0.015532 1.92 5

1019158 TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 75-63 0.48066 0.015532 2.73 5

1019159 TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 90-63 0.63946 0.022435 3.685 5

1019160
TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 110-
63

0.644433 0.015532 2.26 3

1019161
TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 125-
63

0.632767 0.015532 2.225 3

1019162
TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 140-
63

0.509433 0.015532 1.855 3

1019163
TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 160-
63

0.4941 0.022435 1.97 3

1019164
TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 200-
63

0.63416 0.01553 2.39018 3



 

 

ITEM 166 | Connexion modulé électrofusion

Código f tubo-A-a Peso (g) L PN MEDIDA

19157 63-63 335 165 PN16 MÉTRICO

19158 75-63 465 165 PN16 MÉTRICO

19159 90-63 425 165 PN16 MÉTRICO

19160 110-63 493 165 PN16 MÉTRICO

19161 125-63 523 165 PN16 MÉTRICO

19162 140-63 543 165 PN16 MÉTRICO

19163 160-63 595 165 PN16 MÉTRICO

19164 200-63 651 165 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://2025.hidroten.com/fr/download/excel/166.xls
https://2025.hidroten.com/fr/download/eps/166.eps
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

