
Raccords PP pour tube polyéthylène

Bouchon final
ITEM 112

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1012028 TAPON FINAL FITTING 20 0.045333 0.015532 4.86 100

1012029 TAPON FINAL FITTING 25 0.086279 0.022435 7.39 80

1012030 TAPON FINAL FITTING 32 0.102858 0.036816 10.835 100

1012031 TAPON FINAL FITTING 40 0.174093 0.03682 10.9948 60

1012032 TAPON FINAL FITTING 50 0.286253 0.044603 12.18 40

1012033 TAPON FINAL FITTING 63 0.504379 0.044603 12.835 24

1012034 TAPON FINAL FITTING 75 0.841 0.031294 10.665 12

1012035 TAPON FINAL FITTING 90 1.391167 0.03682 8.92 6

1012036 TAPON FINAL FITTING 110 1.9294 0.022435 4.39 2



 

 

ITEM 112 | Bouchon final

Código f tubo Peso (g) A B C PN MEDIDA

12028 20 44 21 46 62 PN16 MÉTRICO

12029 25 68 26 55 64 PN16 MÉTRICO

12030 32 101 33 64 71 PN16 MÉTRICO

12031 40 165 42 76 89 PN16 MÉTRICO

12032 50 269 51 91 104 PN16 MÉTRICO

12033 63 453 64 109 121 PN16 MÉTRICO

12034 75 816 77 133 143 PN10 MÉTRICO

12035 90 1385 92 159 175 PN10 MÉTRICO

12036 110 1909 112 183 185 PN10 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://2025.hidroten.com/fr/download/excel/112.xls
https://2025.hidroten.com/fr/download/eps/112.eps
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-producto
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificat-acs-raccords-pp
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

