
Vannes anti-retour à ressort

Sortie taraudée - Joint EPDM
ITEM 265

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1016011 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 1/2" 0.138 0.015532 5.99 40

1016012 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 3/4" 0.179 0.02243 7.755 40

1016013 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 1" 0.308 0.022435 9.6 30

1016014 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 1 1/4" 0.511 0.03129 10.821 20

1016015 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 1 1/2" 0.749 0.022435 9.525 12

1016016 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 2" 1.196 0.031294 12.353 10

1016017 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 2 1/2" 2.266 0.031294 9.75 4

1016018 V ANTIRET ENL S/R HEMBRA 3" 3.61 0.022435 8.021 2



 

 

ITEM 265 | Sortie taraudée - Joint EPDM

Código
EPDM

A Peso B C D PN TIPO ROSCA

16011 1/2" 139 52 90 16 PN16 BSP

16012 3/4" 181 59 100 17 PN16 BSP

16013 1" 296 69 123 21 PN16 BSP

16014 1 1/4" 497 85 135 23 PN16 BSP

16015 1 1/2" 712 99 155 31 PN16 BSP

16016 2" 1125 116 163 38 PN16 BSP

16017 2 1/2" 2683 150 205 44 PN10 BSP

16018 3" 4320 178 231 52 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://2025.hidroten.com/fr/download/excel/265.xls
https://2025.hidroten.com/fr/download/eps/265.eps
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

