
Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie mixte - viton - Système
de fermeture à détente
ITEM 236

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1011674 V E. SIST GAT S MIXTA VITON 63-2" 1.823 0.036816 7.942 4

1011675 V E. SIST GAT S MIXTA VITON 75-2 1/2" 3.149 0.036816 13.246 4

1011676 V E. SIST GAT S MIXTA VITON 90-3" 4.758 0.036816 10.166 2

1011677 V E. SIST GAT S MIXTA VITON 110-4" 6.24 0.036484 13.18 2



 

 

ITEM 236 | Sortie mixte - viton - Système de fermeture à détente

CÓDIGO f tubo-r
PESO

(g)
DN A B C D E F G PN

TIPO
ROSCA

11674 63-2" 1823 50 167 220 90 121 38 235 29 PN16 BSP

11675 75-2 1/2" 3149 65 210 250 121 151 45 235 33 PN10 BSP

11676 90-3" 4758 80 245 271 141 175 51 235 36 PN10 BSP

11677 110-4" 6240 100 288 287 155 210 61 270 42 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://2025.hidroten.com/fr/download/excel/236.xls
https://2025.hidroten.com/fr/download/eps/236.eps
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://2025.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

