
Recambios

Salida termofusión v/b
bidireccional
ITEM 642

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

Peso
bruto

Unidades
por lote

111D841 saída TERMO V.E. bidirecional 20 0.04125 0.015532 1.5642 30

111D842 saída TERMO V.E. bidirecional 25 0.057143 0.015532 2.041 30

111D843 saída TERMO V.E. bidirecional 32 0.0767 0.022435 2.541 30

111D844 saída TERMO V.E. bidirecional 40 0.14541 0.022435 4.58 30

111D845 saída TERMO V.E. bidirecional 50 0.219233 0.031294 7.15 30

111D846 saída TERMO V.E. bidirecional 63 0.3653 0.031294 7.879 20

111D847 saída TERMO V.E. bidirecional 75 0.605075 0.01553 2.747 4

111D848 saída TERMO V.E. bidirecional 90 0.9 0.02243 4.0877 4
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CÓDIGO r PESO (g) DN A B PN MEDIDA

11D841 20 67 15 55 65 PN16 MÉTRICO

11D842 25 81 20 62 65 PN16 MÉTRICO

11D843 32 134 25 72 70 PN16 MÉTRICO

11D844 40 150 32 88 70 PN16 MÉTRICO

11D845 50 230 40 103 79 PN16 MÉTRICO

11D846 63 340 50 120 89 PN16 MÉTRICO

11D847 75 580 65 150 91 PN10 MÉTRICO

11D848 90 990 80 181 100 PN10 MÉTRICO



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://2025.hidroten.com/pt/download/excel/642.xls
https://2025.hidroten.com/pt/download/eps/642.eps
https://2025.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://2025.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://2025.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://2025.hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://2025.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

